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1. UVOD

Obec Budkovce mala spracovanu Uzemnoplanovaciu dokumentaciu, ktora bola schvalena uznesenim &.7/A dia
21.5.1999. V zmysle platnej legislativy stavebny zakon €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, 9 Cast, prechodné
a zavereCné ustanovenie, § 141 odst. 10, uzemnoplanovacia dokumentacia schvalena do 1. augusta 2000, ktora nebola
do 31. jula 2006 aktualizovana ani preskimana podia § 30 odst. 4. (obec je povinna pravidelne, najmenej viak raz za
Styri roky, preskimat schvaleny tzemny plan, ¢i nie su potrebné jeho zmeny alebo doplinky alebo €i netreba obstarat
novy Uzemny plan), Uzemny plan strdca od 1. augusta 2006 z&véznost. Vy3Sie uvedené bolo dévodom pre
zabezpetenie Preskimania aktualnosti UPN ZBudkovce a na zaklade jeho vystupov pristipil obstaravatel
k vypracovaniu nového UPN obce Budkovce.

Postup obstarania Uzemného plénu bol stanoveny v zmysle §19a, odst. 1 a §21, odst. 2 zdkona ¢.50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon), vzmysle ktorého sa zabezpeCuje vypracovanie Prieskumov
arozborov, Zadania a Navrhu UPN-O. Podla §21. odst.2 stavebného zakona sa up(i$ta od vypracovania konceptu
rieSenia, nakolko obce Budkoviec je obec s menej ako 2000 obyvatelmi ( 1508 obyvatelov).

Pripravné prace na obstarani Uzemného planu obce boli zacaté 08.07.2009 Oznamenim o zacati obstaravania.
V prvej etape prac je vypracovana dokumentacia Prieskumov a roszrov (august 2009). V zmysle prijatého postupu ako
nasledujlca etapa je spracované Zadania pre vypracovanie navrhu UPN-O.

Zakladné vychodiskové podklady pouZzité pri spracovani prilohy boli:

a) hranica suCasne zastavaného Uzemia s aktualnym stavom k 1. 1.1990 bol ziskany v katastri nehnutefnosti

TrebiSov, druh pozemkov podfa stavu v katastri nehnutelnosti Michalovce,

bonitované pddno-ekologické jednotky - BPEJ z, Katastralny urad v Michalovce, z www.vup.sk

zakon 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody, priloha €. 3 zakona €. 220/2004 Z. z.,

zakon NR SR €. 326/2005 Z.z. o lesoch

komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia uzemia,

f) podklady poskytnuté v ramei pripravnych prac pre UPN-O - Hydromelioracie §.p. Bratislava, Vrakunska 29,
Bratislava, zo diia 15.12.2009, ¢.. 5382-3/110/2009.

2. PRIRODNE PODMIENKY, PODNY FOND

Obec Budkovce sa nachadza v juznej Casti michalovského okresu, na pravom brehu Laborca v nadmorskej vyske
105 m. n. m. Celkova rozloha k.U. je 1983,6153 ha, z tejto vymery 13,48 % nepolnohospodarskej pody (zastavané
Uzemie, vodné plochy, ostatné plochy) a 78,97 % polnohospodarskej pody (orna pdda, zahrady, ovocné sady, trvalé
travnaté porasty). Lesné pozemky sa v k.U. nachadzaju vo vymere 7,54% z celkovej plochy k.u.

Rie$ené (izemie pre spracovanie Uzemného planu obce sa vymedzuie tak, aby v navrhu rozvoja obce bolo mozné
rieSit funkEné a priestorové usporiadanie zastavaného uzemia obce, riesit rozvojové plochy vo vazbe na toto Uzemie a
premietnut’ vysledky prieskumov a rozborov v oblasti krajinnoekologického planu v ramci celého katastralneho tUzemia
obce.

b

—_— — — —

c
d
e

Geograficky opis rieSeného Gizemia

2.1.1.1  Zemepisna poloha

Obec Budkovce sa nachadza vo vychodnej Casti Slovenska v KoSickom kraji. Zemepisné suradnice su 480 38’ 0"
severnej zemepisnej $irky a 210 56’ 0” vychodnej zemepisnej dizky. Samotna obec leZi na rieénej terase rieky Laborec v
nadmorskej vySke 105 metrov. Katastralne uzemie Budkoviec sa zadina na Laborci pri moste do Stretavky, kde
dosahuje najnizsi bod 98 metrov nad morom. Hranica smeruje zapadnym smerom cez stary meander Laborca v Dolnom
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hji. Prechddza potok Du$a, cestu Budkovce — Drahfiov a Zelezni¢nu trat na Velké KapuSany k lokalite Vaga$
(Rubanisko). PokraCuje cez cesty Budkovce — Slavkovce a Hatalov — Slavkovce k vyvySenine Cholmik (109 m n. m.).
Mierne sa stada na JJZ na Cierne blata cez kanal Kyjov k Mogiaremu kanalu. Na Mociarnom kanaly sa staéa na sever
a vychodnym okrajom intravilanu obce Dubravka znovu prekracuje Statnu cestu Dubravka — Budkovce a zelezniCnu trat
na Velké KapuSany. Prekraduje potok DuSa a prechadza vyvySeninu Veternik (106 m n. m.). Severne, pod obcou
Hatalov sa katastralna hranica pokracuje na vychod k lokalite Lazy. Tu pokraéuje na juhovychod a Budkovskym kanalom
vedie aZ k severnému okraju intravilanu obce. Pokrauje na severovychod a cez vyvySeninu Hérka (106 m n. m.),
Sliepkovsky kanal vedie na Horné paseky, na juhovychod cez Horny les sa dostava k vodnému toku Laborca. Po hladine
rieky schadza hranica na juh k vychodiskovému bodu opisu katastra.

NajvysSiu nadmorsku vySku 110 metrov dosahuje kataster na rézcesti ciest Dubravka — Budkovce a Hatalov —
Slavkovce.

Obec susedi s obcami Drahfiov, Slavkovce, Dibranka, Hatalov, Sliepkovce, Palin, Stretava a Stretavka.

2.1.1.2  Geologické a geomorfologické pomery

Celé uzemie patri do geologického celku Vychodoslovenskej niziny potiskej. Prevazna Cast Uzemia je tvorena
aluvialnymi naplavami rieky Laborec. Geologicky podklad (izemia tvoria neogénne a kvartéme sedimenty. Uzemie patri
do registra tektonickych depresii, do oblasti vnutrokarpatskych nizin.

Podla geomorfologického Clenenia Slovenska Budkovce patria do dvoch orografickych celkov.

PrevaZzna Cast katastra patri do oblasti Vychodoslovenska nizina, celku Vychodoslovenské rovina a podcelku
Laborecka rovina. Krajina bezprostredného okolia obce a pozdiz vodného toku Laborca ma reliéf zvinenych rovin a reliéf
rovin a niv.

Kvartér — holocén:

- Fluvialne sedimenty: jemnozrnne piesky (subatlantik — subrecent). Nachadzaiji sa pozdiz Laborca od Hornych

pasiek az k Dolnému lesu.

- Fluvidlne sedimenty: hliny; 4'- reliktmi mftvych ramien, zanesenych povodfiovymi hlinami (subreal -
subatlantik). Nachadzaju sa v juznej Casti chotara od juzného okraja intravilanu obce po Dolny les, kde sa v
minulosti nach&dzalo mftve rameno Laborca.

- Fluvialne sedimenty: prevazne hliny. Dominuju v chotéri obce, nachadzaju sa v jej centrélnej a severnych
Castiach.

Kvartér — pleistocén:

- Eolické sedimenty: jemnozrnne naviate piesky (wurm — neskory wurm). Nachadzaju sa izolovane v lokalitach
Cholmik, na razcesti Statnych ciest Dibravka — Budkovce a Hatalov — Slavkovce a v lokalite Veternik.

- Eolické sedimenty: spraSe, spraSové hliny. Prevladaju v zapadnej Casti chotara. Izolovane sa vyskytuju i na
Horke.

Sidelny utvar Budkovce patri do oblasti Vychodoslovenskej niziny, celku Vychodoslovenska rovina a nachadza sa

na rozhrani dvoch oddielov: Laborecka rovina a MalCicka tabula.

Z pohlfadu geomorfologického  Clenenia patri rieSené katastralne Uzemie do Vychodoslovenskej niziny
predstavujicej intenzivne poklesavajucu panvu vyplneni neogennymi a s€asti i kvartérnymi sedimentami. Sedimenty
redeponované z okolitych pohori tvoria ily, piesky, Strky, Ciastocne tufy a tufity. Previadajuce pédne typy - pody
ilimerizované a hnedé pddy nizin.

Pomerne burlivy vyvoj neogennej panvy Vychodoslovenskej niziny v okoli Budkoviec zanechal stopy na jej pestrom
litofacialnom vyvoji a Strukturno-tektonickej stavbe a ma podiel na dvoch anomalnych javoch. Ide o vysoku teplotu okolo
150°C v hibke 3 000 m. Vysoky je aj loZiskovy tlak, a to az do 90 % vyssi ako hydrostaticky. Obidva tieto fenomény velmi
negativne ovplyviiovali najma vitne prace, ktoré v okoli prebiehali od 60. rokov 20. storogia. Okrem tazby plynu a
sprievodného kondenzatu (gazolinu) sa v okoli Budkoviec separuje aj propan-butédn na loZiskach plynu Trhoviste,
Stretava, Senné a Ptruk3a.

2.1.1.3  Hydrologické pomery

Z hladiska hydrologickych pomerov je dotknuté Uzemie odvodnené riekou Laborec, ktora patri do zbernej oblasti
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Tisy. Tok Laborca s priemernym prietokom Q= 54,0 m3/sec, minimalny prietok Qmin= 3,84 m3/sec, storo¢na voda 1100
m3/sec.

Cez stred obce preteka tok DuSa. Severovychodnym okrajom intravilanu obce preteka Slavkovsky kanal.

Celé Uzemie spada do oblasti ohrozenej veternou a vodnou eréziou.

Povrchové vody

Hlavnou odvodnovacou tepnou v katastralnom Uzemi je rieka Laborec, teCuca jeho vychodnou hranicou. V okoli
Budkoviec dosahuje hribka Strkopiescitej akumulacie 10 m, pruh fluvialnych néplavov Laborca dosahuje pri
Budkovciach Sirku cca 6 km.

Jedinym vacsim pravostrannym pritokom Laborca tecucim rieSenym uzemim je Du$a, ktory do Laborca usti pod
Vojnami. Uzemim tedl e$te mensie toky - Sliepkovsky kanal, Slavkovsky kanal, Kyjovsky kanal, a ich dial$ie bezmenné
pritoky.

2.1.1.4 Klimaticka charakteristika

Klimaticky patri uzemie do velmi teplej oblasti, podoblasti mierne suchej, okrsku teplého, mierne suchého s
chladnou zimou. Jedna sa o typ nizinnej klimy, suchu az mierne suchu, prevazne tepl.

Katastralne Uzemie obce Budkovce patri do fytogeografickej oblasti stredoeurdpskej a vychodoeurdpske;
teplomilnej fléry. Fytogeograficky obvod - rozhranie slovenskej predkarpatskej flory a exotermnej pandnske;j flory.
Priemerna rona teplota sa pohybuje okolo +8 az +9°C . NajteplejSi mesiac je jul s priemernou teplotou +15 - 16° C,
najchladnejsi januér ma priemernu teplotu - 0,1°C a niz8iu. Ro¢na oblaénost pod 60%. Trvanie sine¢ného svitu za rok je
2200 hodin.

Dlhodobé trendy zrazkovych bilancnych zmien su evidentné aj v tejto oblasti . Vo vSetkych zrazkomernych
staniciach okresu Michalovce doSlo v sledovanych rokoch od r. 1900 do 1975 k poklesu sezdnnych, ale aj roénych
bilancii. NajnizSi trendovy pokles bol zaznamenany v zrazkomernej stanici MalCice.

Smer vetra v roku juzny 19 %, severny 11%, zapadny 5%, vychodny 2 %, SZ-4 %, SV - 4%, JV- 4 %,
JZ- 3%, na bezvetrie pripada 48% v roku.

2115 Péda

Previadajucim pddnym typom v Gzemi su fluvizeme glejové stredne a tazké: sprievodné gleje; z velmi taZkych
aluvialnych sedimentov. Tieto pddy dominuju v celom katastralnom tzemi obce.

Hnedozeme luvizemne a luvizeme: vytvorili sa zo sprasovych hlin. Vyskytuju sa iba izolovane v juznej Casti k.u..

Kultizeme (antropogénne pddy): predstavuju povodné, ale Clovekom premenené pddy alebo vytvorené umelo,
napr. rekultivaciami.

Podla kédu BPEJ je kvalita a hodnota produkéno — ekologického potenciélu pofnohospodérskej pédy zaradené do
5,6, 7 a8 skupiny.

3. VODNE TOKY, HYDROMELIORACNE ZARIADENIA

3111 Vodné toky

Povrchové vody - hlavnou odvodiiovacou tepnou v katastrdlnom Uzemi je rieka Laborec, te¢uca jeho vychodnou
hranicou. V okoli Budkoviec dosahuje hrubka StrkopiesCitej akumulacie 10 m, Pruh fluvidlnych naplavov Laborca
dosahuje pri Budkovciach $irku cca 6 km. Vodny tok Laborec a kanaly Dusa a Sliepkovsky st v zmysle vyhlasky MZP
SR €.211/2005 Z.z. zaradené medzi vodohospodarsky vyznamné vodné toky.

Z hydrologického hladiska Uzemie obce spada do povodia Bodrogu. V katastralnom uzemi obce Budkovce SVP §.p.
spravuje tok Laborec, kanaly: Du$a, Sliepkovsky, Slavkovsky a Budkovsky (v sprave SVP §.p. v iseku rkm 0,00-3,00)..
Kanaly su suCastou odvodrovacej sustavy Velké RaSkovce, ktord odvodrfiuje Uzemie, ohrani¢ené pravostrannou
hradzou Laborca, rozvodnicou medzi odvodriovacimi sustavami CS Kamenna Molva a Velké Raskovce a prelozkou
potoka Dusa.

Za Uc¢elom odvadzania vnutornych vod po ohradzovani hlavnych tokov VSN bola vybudovana siet odvodiovacich
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kanalov:

" Kanal Dusa ma celkovi dizku 28,0 km, koryto tvaru jednoduchého lichobeznika profilu — $irky v dne b=2,5m, so
sklonom svahov 1:1,5, pozdiinym sklonom 1=1,0 %o, kapacitu Q=18, m3.s™"-

- Slavkovsky kanal - dizka kanala je 7,75 km, $irka dna 2,0 m, so sklonom svahov 1:2, pozdizny sklon 0,3-1,5 %o,

- Sliepkovsky kanal zadstuje do kanala Dusa v rkm 9,62. Dizka kanala je 13,0 km, lichobeznikovy profil so &irkou v dne
b =2,0m, so sklonom svahov 1:2, pozdiény sklon 1=1,5 %o,

- Budkovsky kanal zadstuje do kanala Dusa v rkm 5,7. Dizka kanala je 3,00 km.

Tok Laborec preteka vychodnym okrajom k.U. obce obojstranne ohradzovym korytom s dostatonou kapacitou na
odvedenie prietoku Qoo roénych velkych véd.

Vodny tok Laborec a kanaly Dusa a Sliepkovsky st v zmysle vyhlagky MZP SR &. 211/2005 Z.z. zaradené medzi
vodohospodarsky vyznamné vodné toky.

Stav kanalovej siete v sucasnej dobe nie je vyhovujlci. Mnohé z nich sl zanesené a zarastené, ¢o ma nepriaznivy
vplyv na odvadzanie vody z uzemia pocas povodriovych situacii. K povodiovym situacidm v dosledku zaplav vnutornymi
vodami v k.0. méZe dojst iba v extrémnych situaciach, a to v pripade, Ze intenzita zrdZok presiahne kapacitné moznosti
Cerpacej stanice, alebo v pripade jej poruchy.

3.1.1.2 Hydromeliorané zariadenia

Na rieSenom Uzemi boli vybudované nasledovné hydromelioracné stavby v sprave Hydromelioracie, $.p:

- Zavlaha pozemkov ZP VSN V/1-5 Drahriov* (evid.¢. 5405 703), ktora bola dana do uzivania v r. 2005 s celkovou
vymerou 1 545ha,

- zavlahovy privadza& V/2 DN 1200 — 1800 (evid.&. 5405 703 034), ktory bol vybudovany v r. 2005 o celkovej dizke
4,948 km v ramci stavby ,ZP VSN V/1.5 Drahriov*,

- kanal ,Hajsky 1“ (evid. &. 5405 013 004), ktory bol vybudovany v r. 1969 o celkovej dizke 3,558 km v ramci stavby
,OP a UT VSN v/1*

- kanal ,Hajsky 2* (evid. &. 5405 013 005), ktory bol vybudovany v r. 1969 o celkovej dizke 1,029 km v ramci stavby
,OP a UT VSN V/1*,

- kanal ,Novy“ (evid. &. 5405 013 006), ktory bol vybudovany v r. 1975 o celkovej dizke 1,486 km v ramci stavby ,OP
aUT VSN v/t

- kanal ,VIEi“ (evid. &. 5405 013 007), ktory bol vybudovany v r. 1975 o celkove] dizke 4,505 km v ramci stavby ,OP
aUT VSN V1

- kanal Lesny 1* (evid. &. 5405 013 012), ktory bol vybudovany v r. 1970 o celkovej dizke 3,209 km v rami stavby ,OP
a UT VSN V1,

- kanal ,Cervenicky" (evid. &. 5405 013 014), ktory bol vybudovany v r. 1971 o celkovej dizke 2,614 km v ramci stavby
,OP a UT VSN V/1*,

- kanal Krivy I., IL* (evid. €. 5405 013 020), ktory bol vybudovany v r. 1971 o celkovej dizke 5,748 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP a UT VSN V/1¢,

- kanal ,Dihy* (evid. &. 5405 013 007), ktory bol vybudovany v r. 1975 o celkovej dizke 4,505 km v rémci stavby ,OP
aUT VSN V1

- kanal ,Budkovsky" (evid. &. 5405 013 027), ktory bol vybudovany v r. 1975 o celkovej dizke 10,553 km v rémci stavby
,OP a UT VSN V/1*,

- kanal Kryty K2 (evid. &. 5405 013 031), ktory bol vybudovany v r. 1975 o celkovej dizke 1,192 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP a UT VSN V/1¢,

- kanal Lazy 1* (evid. & 5405 013 032), ktory bol vybudovany v'r. 1975 o celkovej dizke 1,840 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP a UT VSN V/1¥,

- kanal Lazy 2* (evid. & 5405 013 033), ktory bol vybudovany v'r. 1975 o celkovej dizke 0,430 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP a UT VSN V/1¥,

- kanal ,Medzi drahami* (evid. . 5405 014 001), ktory bol vybudovany vr. 1974 o celkovej dizke 2,020 km v rami
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stavby ,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/2°,

kanal ,Pri ceste” (evid. €. 5405 014 002), ktory bol vybudovany v r. 1974 o celkovej dizke 1,330 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/2",

kanal ,Pod DuSou* (evid. &. 5405 014 017), ktory bol vybudovany v r. 1975 o celkovej dizke 0,320 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/2",

kanal ,Ribanisko* (evid. €. 5405 014 018), ktory bol vybudovany v r. 1975 o celkovej dizke 1,040 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/2",

kanal ,Vrchny* (evid. €. 5405 014 019), ktory bol vybudovany v r. 1975 o celkovej dizke 1,000 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/2",

kanal ,Kyjov* (evid. €. 5405 054 003), ktory bol vybudovany vr. 1934 o celkovej dizke 6,700 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP Modgiar"

kanal ,Kraj* (evid. &. 5405 114 005), ktory bol vybudovany vr. 1978 o celkovej dizke 0,572 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal ,kryty Dubovy* (evid. & 5405 114 007), ktory bol vybudovany vr. 1978 o celkovej dizke 0,157 km v ramci
stavby ,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal kryty Krivy* (evid. &. 5405 114 009), ktory bol vybudovany v r. 1978 o celkovej dizke 0,744 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal kryty Humno II* (evid. €. 5405 114 011), ktory bol vybudovany v r. 1978 o celkovej dizke 0,398 km v ramci
stavby ,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal kryty Osiecky* (evid. &. 5405 114 013), ktory bol vybudovany vr. 1978 o celkovej dizke 0,817 km v ramci
stavby ,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal kryty Predny I (evid. & 5405 114 014), ktory bol vybudovany v'r. 1978 o celkovej dizke 0,684 km v ramci
stavby ,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal kryty Horny les* (evid. &. 5405 114 016), ktory bol vybudovany v r. 1978 o celkovej dizke 0,665 km v ramci
stavby ,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal ,Hranigny* (evid. &. 5405 114 020), ktory bol vybudovany v r. 1979 o celkovej dizke 0,889 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal ,Cermejsky* (evid. &. 5405 114 021), ktory bol vybudovany v r. 1979 o celkovej dizke 0,754 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal ,Humna I (evid. &. 5405 114 024), ktory bol vybudovany v r. 1979 o celkovej dizke 1,779 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal ,Predny Il (evid. &. 5405 114 026), ktory bol vybudovany v r. 1979 o celkovej dizke 0,714 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal ,Ol8insky* (evid. €. 5405 114 027), ktory bol vybudovany v r. 1979 o celkovej dizke 1,426 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal ,Pasienky* (evid. &. 5405 114 028), ktory bol vybudovany v r. 1979 o celkovej dizke 0,891 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP VSN V/4*

kanal Kyjov 3 (evid. &. 5405 196 002), ktory bol vybudovany vr. 1987 o celkovej dizke 0,465 km v ramci stavby
,Odvodnenie pozemkov OP JRD Budkovce - Sliepkovce*

Zavlahova stavba pozostava zréznych profilov (DN 150 — DN 600) ardznych materidlov (PVC, AZC, ocel)

s nadzemnymi hydrantmi, kalnikmi, vzdusnikmi, ktoré su chranené betonovymi skruzami.

V k.u. obce je vybudované detailné odvodnenie pofnohospodérskych pozemkov drendZznym systémom, ktory je vo

vlastnictve subjektu, hospodériaceho na pofnohospodarskej pode.

Navrh

V8etky odvodiiovacie kanaly navrhujem vycistit od ndnosov a naletovych drevin.
Viystavbu v lokalitach, na ktorych sa nachadzaju hydromelioracné zariadenia, zabezpeCit splnenim tychto
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regulativov:

- reSpektovat’ hydromeliorané zariadenia (zavlahové zariadenie a odvodnovacie kanaly) a nezasahovat do nich
stavebnou €innostou,

- v pripade, Ze sa preukaze odbornym postdenim mozZnost zruSenia ¢asti potrubia bez nahrady novym potrubim,
je potrebné zabezpecit funkEnost zostavajucej Casti vodnej stavby,

- dodrziavat ochranné pasmo - pre potreby Udrzby tokov ponechat pozdiz oboch brehov min. 10 m a pozdiz
kanélov a melioracnych kanalov volny nezastavany priestor Sirky 5,0 m od osi zavlahového potrubia v zmysle
zakona o vodach §49 ods. 2. zak. €. 364/2004 Z.z v zneni neskorsich predpisov.

4. LESNE POZEMKY

411 Lesné hospodarstvo

Vramci lesného hospodarstva na uzemi obce je celkova vymera lesnych pozemkov 149,5227 ha. Z celkovej
vymery katastralneho Gizemia 1983,6153 ha predstavuje lesnatost 7,54%.

Podla Lesného hospodarskeho planu (LHP) na Lesnom hospodarskom celku (LHC) Sobrance existuju tieto
subjekty vlastniace resp. obhospodarujuce lesné pozemky:
- lesny uZivatelsky celok (LUC) Dolny les Budkovce — viastnik Lesné spoloenstvo Budkovce — vymera
132,57 ha z toho 0,58 ha lesny sklad a produktovod,
- LUC Zvy3ok LHC Sobrance — vlastnik Rimskokatolicka cirkev Budkovce — 9,59 ha,
- Urbarska spolocnost Budkovce o vymere 3,73 ha,
- Obec Budkovce o vymere 3,92 ha - spravca a obhospodarovatel - Lesy SR §.p. Banska Bystrica OdS.
zavod Sobrance.
V povodi Laborca sa nachéddzaju lesné porasty, ktoré su evidované v katastri nehnutelnosti ako ostatnd plocha
vodna plocha a pod. o vymere cca 14,80 ha.

5. POLNOHOSPODARSKA PODA

Polnohospodéarska poda v zastavanom Uzemi je vedena v kulturach zahrady, orna pdda. Je v uzivani sukromnych
uzivatelov.

51.1 PolPnohospodarstvo

Vlyrobné zona so zameranim na polnohospodarsku cinnost a chov domécich zviera je situovana v zapadnej Casti
obce. Tejto ¢innosti sa venuje PD Budkovce. Pre Ggely spracovania UPN neboli poskytnuté Gdaje o podte a druhu
hospodarskych zvierat.

Okrem toho sa polnohospodérskou Cinnostou zaoberaju deviati sukromne hospodariaci rofnici, ktory sa venuju
pestovaniu obilnin.

V severnej Casti zastavaného Uzemia sa nachadza areal firmy Wiczmandy, ktora sa zaobera polnohospodarskou
vyrobou — pestovanie a predaj obilnin, chov lipickych koni na 8portové ucely.

V obci hospodaria sukromne hospodariaci rolnici ako aj ostatné pravnické subjekty.

Sucasna krajinna Struktira rieSeného Uzemia

Kategoria SKS ha
orna péda 1276,4400
vinice 0,0000
zahrady 54,3400
ovocné sady 0,0000
trvalé trvne porasty 261,3600
Spolu poPnohospodarska poda 1594,1500
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lesné pozemky 149,5227
vodné plochy a toky 70,9300
zastavané plochy a areély 89,0700
ostatné plochy a nelesné drevinna vegetacia 107,4900

Spolu 1983,6153

5.1.2 Poda, hlavné podne charakteristiky rieSeného uzemia

V rieSenom Uzemi sa vyskytuju tieto pddne typy. Pofnohospodarske pody boli analyzované na zaklade mapovania
tzv. pddno-ekologickych jednotiek. Mapované pddne jednotky boli zatriedené podfa platného morfogenetického
klasifikacného systému péd, ktory sa vyuziva jednotne pre polnohospodéarske a lesné pozemky.

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju nasledovné typy pody:
A) Nivné pddy — pddy vytvorené pocas sustavného vplyvu povrchovej a podzemnej vody na fluvialnych sedimentoch.

Fluvizem /FM/ je pbdnym typom recentnych aluvialnych niv s vysokou hladinou podzemnej vody, &asto
s periodickymi zaplavami. Ma ochricky humusovy horizont, pod ktorym je pddotvorny substrat — zvrstvené nivné
sedimenty roznej zrnitosti a zastupenia riecnych Strkov. Ide o velmi heterogénny podny typ réznej hribky pdédneho
profilu, réznej zrnitosti a skeletovitosti.

B) hydromorfné pody — pddy vyvinuté za sistavného alebo periodického ovplyviiovania povrchovou alebo podzemnou
vodou, s vyskytom podpovrchového mramorovaného, glejového alebo organozemného horizontu.

Glej /GL/ je pbdny typ s vyvinutym glejovym horizontom pod ochrickym az melanickym humusovym horizontom.
Vznikol ako désledok dlhodobého ovlyviiovania pédneho profilu vysokou hladinou podzemnej vody. Ide o pody hlboké az
stredne hiboké, vacsinou malo az stredne skeletnaté, zrnitostne tazké az velmi tazké.

Na skimanom Uzemi sa nachadzaju tieto tri najlepSie bonitované pddno-ekologické jednotky:
bonitované podno-ekologické jednotky Skupina BPEJ
03 06 002, 03 06 005, 03 11 002, 03 41 002, 0341202
03 12003, 03 27 003

03 13 004,

03 94 003, 03 98 004

|IN| | O

0306 002 - 5. sk.
/FMm/ fluvizeme typické, stredne tazké, rovina bez prejavu plosnej vodnej erézie, stredne tazké (hlinité),

0306 005 - 5. sk.
/FMm/ fluvizeme glejové, stredne tazké (povrchovo oglejené), rovina bez prejavu plosnej vodnej erézie, stredne tazké pody — lahké

(piesocnatohlinité),

03 11002 /5sk
/FMG/ fluvizeme glejove, stredne tazké (lokalne lahké), rovina bez prejavu plosnej vodnej erozie, stredne tazké (hlinité)

03 41 002- 5. sk.
/CMg, SAm/ éemozeme pseudoglejové, na sprasovych a polygénnych hlinach, stredne tazké az tazké, smonice na sliefioch,

rovina bez prejavu plo$nej vodnej erdzie, stredne tazké pdy (hlinité),

03 41 202- 5. sk.
/CMg, SAm/ éemozeme pseudoglejové, na sprasovych a polygénnych hlinach, stredne tazké az tazké, smonice na sliefioch,
mierny svah 70-120, stredne tazké p6dy (hlinité),

0312003 / 6 sk
/FMG/ fluvizeme glejové tazkeé, rovina bez prejavu ploSnej vodnej erézie, pody bez skeletu, tazké pody (iloviohlinité
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0313004/ 7sk

/FMG az FMp/ fluvizeme glejové aZ fluvizeme pelické, velmi tazké, rovina bez prejavu ploSnej vodnej erdzie, velmi tazké pédy
(ilovité a ily

03 27 003 - 6. sk.

/CAG/ &iernice glejové, tazké, karbonatové aj nekarbonatové, rovina bez prejavu plodnej vodnej erozie, stredne tazké pdy — lahké
(piesocnatohlinité,

0394003 - 8 sk
/GL) gleje, stredne tazké, tazké pddy (ilovitohlinité), rovina bez prejavu plonej vodnej erézie

0394 004 — 8 sk
/GL) gleje, velmi tazké pédy (ilovité a ily) , rovina bez prejavu plosnej vodnej erdzie

Klimaticky region teply, velmi suchy, nizinny, kontinentalny, suma priemernych dennych teplot > 10° C 3160 /
2800, dizka obdobia s teplotou vzduchu nad 5° C 232, klimaticky ukazovatel zavlazenia 200 — 150, priem. teplota
v januari -3 - 4 © C, teplota vo vegetatnom obdobi 15-17 © C.

Navrh

Zivo&ignu vyrobu v pripade zaujmu rozsirovat na jestvujicom hospodarskom dvore v smere od obce.

Rastlinnu vyrobu uskutoCiovat v sulade s poziadavkami na zvySovanie ekologickej stability tzemia - vid' navrh
opatreni v kapitole Kostra USES.

Navrhuje rozvoj, resp. stabilizaciu existujucich hospodarskych subjektov, malych remeselnych prevadzok na Uzemi
obce. Modernizéciu jestvujucich stavieb a dobudovanie adekvatnych kapacit pre prvovyrobu a spracovanie pol.
produktov.

K vyhladovému roku rozSirenie hospodarskeho druzstva ani poCet chovanych zvierat nenavrhujeme. Pri chove
navrhujeme s ustajnenim na vysokych podstielkach, aby sa produkovalo viacej hnoja ako moc€oviny. Polné hnojisko
navrhujeme vymiestnit z terajSej lokality v juhovychodnej Casti obce. Navrhované lokalita je v juhozapadnej Casti podla
odsuhlaseného hnojného planu. TerajSiu lokalitu navrhujeme zrekultivovat a vyuZit na pofnohospodérske Ucely.

51.3 Zoznam najkvalitnejSej pofnohospodarskej pody podl'a kodu bonitovanych pédno — ekologickych

jednotiek (BPEJ)
Kat. Uzemie Skupina kvality kod BPEJ
0306002
0306005
Budkovce 5 0311002
0341002
0341202

6. ZDOVODNENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA

Navrh pracuje s prirodzenym rastom obyvatelstva, tvorenym populaénym prirastkom v poslednych rokoch. Uzemny
plan reSpektuje v maximalnej miere funkciu a prevadzku sidla.

Rozvoj bytovej vystavby je navrhnuty formou rodinnych domov.

Obce navrhujeme rozvijat predovSetkym v zastavanom Uzemi a v Uzemi bezprostredne navéazujicom na
zastavané Uzemie obci. Nova vystavba rodinnych domov je dopinenim jestvujucej ulice, v zahradach, v zastavanom
Uzemi a na polnohospodarskej pdde mimo zastavané Uzemie.

V/ zastavanom Uzemi obce okrem ploch byvania navrhujeme plochy pre obCiansku vybavenost, technicki
vybavenost a Sport.
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V tabulkovej Casti je podrobna Specifikacia jednotlivych lokalit, kde je uvedené poradové Cislo lokality, navrhované
funkéné vyuzitie, druh pozemku, bonitovand pddno — ekologicka jednotka (BPEJ), skupina BPEJ a vymera lokality
¢lenena podla druhu pozemku a BPEJ.

Specifikacia a lokalizacia druhu pozemku je zdokumentovana vo vykresovej dasti €.07 v mierke M 1: 2000.

Zastavané Uzemie obce:

- plochy vyznacené plnou Ciarou, spolu s vyznaCenim navrhovaného funkéného vyuzitia a poradovym Cislom
lokality. Jedn& sa o navrhované lokality rodinnych domov a obéianskej vybavenosti. Plochy jednotlivych lokalit, ako aj
sumarne udaje su v tabulkovej Casti (tab.1).

Mimo hranice stic¢asne zastavaného Uzemia:
- plochy vyznacené Ciarkovanou Ciarou, maju poradové Cislo a navrhované funkéné vyuzitie. Jedna sa o
navrhované lokality rodinnych domov, Sportovych ploch, vodna plocha a plochy technickej vybavenosti (tab.¢.2).

6.1.1.1 PP ako limitujuci faktor urbanistického rozvoja obce

Urbanisticky rozvoj obce je limitovany okrem iného aj polnohospodarskym pédnym fondom, ktory je v rieSenom
Uzemi zaradeny do skupin: — skupina 5, 6,7 a 8.

Z dévodu ochrany PP sme navrhli obce rozvijat iba v priestoroch priamo navazujucich na zastavané uzemie na
plochéch, ktoré su pre pofnohospodarske Ucely nevhodne.

6.2 Zdovodnenie navrhovaného zaberu pofnohospodarskej pody

V zastavanom Gizemi obce — ¢ast’ Budkovce

Zaber ¢. 1

Urbanisticky priestor sa nachadza v kat. uzemi obce, v zastavanom tzemi so stavom k 1.1.1990.. V urbanistickom
priestore je navrhnuta pre farmovy chov koni, zelen, Sportové plochy, objekty suvisiace s chovom, pristupové
komunikécie, technicku infra$truktru.

Lokalita sa navrhuje na polnohospodarskej péde (orna pdda, BPEJ 0311002 (5).

Cast' lokality ¢.1 je na najkvalitnejej chrénenej polnohospodérskej péde (BPEJ 0311002 (5) v zmysle § 12 zékona é.
57/2013 o ochrane a vyuZivani PP a nariadenia NV SR ¢.58/2013 Z.z. Vymera 1,6254 ha.

Celkovy zaber je 1,6254 ha.

Zaber ¢. 2a, 3,4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21a, 33a,

Urbanisticky priestor sa nachadza v kat. uzemi obce, v zastavanom Gzemi so stavom k 1.1.1990. V urbanistickom
priestore je navrhnuta lokalita byfovej zastavby — rodinné domy. Zaber je na produkénej péde.

Lokality sa navrhuje na polnohospodarskej péde a Ciastotne na nepofnohospodarskej pdde (zahrada, orna pdda,
trvaly travnaty porast BPEJ 0311002 (5), 0312003 (6)) na stkromnych pozemkoch.

Cast lokality 6.2a, 3 je na najkvalitnejej chranenej polnohospodarskej péde (BPEJ 0348002 (4) v zmysle § 12 zékona
¢. 57/2013 o ochrane a vyuZivani PP a nariadenia NV SR ¢.58/2013 Z.z. Vymera 0,2851 ha.

Celkovy zaber je 8,9651 ha.
z toho: pofnohospodarska péda 8,8259 ha, nepol. poda 0,1392 ha

Zéber ¢.5, 9, 16, 18, 20,
Urbanisticky priestor sa nachadza v kat. uzemi obce, v zastavanom Gzemi so stavom k 1.1.1990. V urbanistickom
priestore je navrhnuta pristupova komunikécia, technickd infrastruktura.
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Zaber je Ciastogne na polnohospodarskej BPEJ 0312003 (6), a na nepolnohospodarskej poda.
Celkovy zaber je 0,9129 ha.
z toho: pofnohospodarska péda 0,2469 ha, nepol. poda 0,6660 ha

Zaber ¢. 7, 13, 14, 28, 29, 30, 31

Urbanisticky priestor sa nachadza v kat. uzemi obce, v zastavanom tzemi so stavom k 1.1.1990.. V urbanistickom
priestore je navrhnutd pre vereind zeleri, Sportové plochy, obliansku vybavenost, peSie komunikacie, technickt
infra$trukturu.

Lokalita sa navrhuje na pofnohospodarskej pdde (orna pdda, zahrada, trvaly travnaty porast BPEJ 0312003 (6) a
Ciastoéne na nepolnohospodarskej pdda.

Celkovy zaber je 6,3937 ha.
z toho: polnohospodarska poda 4,7727 ha, nepol. pdda 1,62100 ha.

Zaber ¢. 5,9, 16, 20, 34

Urbanisticky priestor sa nachadza v kat. uzemi obce, v zastavanom tzemi so stavom k 1.1.1990.. V urbanistickom
priestore je navrhnuta pre pristupové komunikacie, technicku infra$trukturu.

Lokalita sa navrhuje na nepolnohospodarskej pode.

Celkovy zaber je 0,7121 ha.

V mimo zastavané Uizemie obce ¢ast’ Budkovce

Zaber ¢. 2b, 21b, 23, 33b

Urbanisticky priestor sa nachadza vkat. Uzemi obce, mimo zastavané Uzemie so stavom k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnuté lokalita bytovej zastavby — rodinné domy. Zaber je na produkénej pode.

Lokalita sa navrhuje na polnohospodarskej pode (orna pdda, trvalé travnaté porasty na BPEJ 0311002 (5),
0312003 (6) na sukromnych pozemkoch.

Cast' lokality &.2b, 33b je na najkvalitnejej chranenej polnohospodérskej pode (BPEJ 0311002 (5) v zmysle § 12
zakona ¢. 57/2013 o ochrane a vyuZivani PP a nariadenia NV SR ¢.58/2013 Z.z. Viymera 0,2981ha.
Navrhované plocha ¢€.21b je na hydromelioracnych zariadeniach. Celkovy zaber je 1,0110 ha.

Zaber ¢.22

Urbanisticky priestor sa nachadza vkat. Uzemi obce, mimo zastavané Uzemie so stavom k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnuta lokalita pristupova komunikéacia, technicka infra$truktira.

Lokalita sa navrhuje na pofnohospodarskej pode (trvalé travnaté porasty na BPEJ 0312003 (6) na sukromnych
pozemkoch — poZiadavka obce. Celkovy zaber je 0,0942 ha.

Zaber ¢.32

Urbanisticky priestor sa nachadza vkat. Uzemi obce, mimo zastavané Uzemie so stavom k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnuta lokalita zberny dvor a kompostovisko, pristupova komunikacia, technicka
infra$truktdra.

Lokalita sa navrhuje na pofnohospodarskej pode (trvalé travnaté porasty na BPEJ 0312003 (6) na sukromnych
pozemkoch — poziadavka obce. Navrhovana plocha na hydromelioranych zariadeniach je vo vymere 1,5249 ha.

Celkovy zaber je 1,5249 ha.

V mimo zastavané uzemie obce ¢ast’ Osada ,,Dolny les*
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Zaber €. 24,

Urbanisticky priestor sa nachadza vkat. Uzemi obce, mimo zastavané Uzemie so stavom k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnuta lokalita bytovej zastavby — rodinné domy. Zaber je na produkénej pode.

Lokalita sa navrhuje na pofnohospodarskej péde (orna pdda, trvalé travnaté porasty na BPEJ 0312003 (6) na
sukromnych pozemkoch — poZiadavka stukromného vlastnika.

Celkovy zaber je 2,1533 ha.

Zaber ¢. 26

Urbanisticky priestor sa nachadza vkat. uzemi obce, mimo zastavané (zemie so stavom k 1.1.1990..
V urbanistickom priestore je navrhnutd pre verejnu zelef, $portové plochy, pristupové komunikacie, technickd
infradtruktaru.

Lokalita sa navrhuje, podia katastra nehnutefnosti na pozemkoch s charakterom ostatna plocha. V si¢asnosti na
tychto pozemkoch je neudrziavany travnaty porast. Celkovy zaber je 0,2433.

Zaber ¢€.25, 27
Urbanisticky priestor sa nachadza vkat. Uzemi obce, mimo zastavané Uzemie so stavom k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnuta lokalita pristupova komunikacia, technicka infrastruktura.

Lokalita €.25 sa navrhuje, podla katastra nehnutefnosti na pozemkoch s charakterom ostatna plocha. V si¢asnosti
na tychto pozemkoch je neudrziavany travnaty porast. Celkovy zaber je 0,0637.

Lokalita €. 27 sa navrhuje na polnohospodarskej pode (orna pdda, trvalé travnaté porasty na BPEJ 0312003 (6)
a na nepol. pdde, na stkromnych pozemkoch - poziadavka sukromného vlastnika.

Celkovy zaber je 0,2471 ha
z toho: pofnohospodarska péda 0,1991 ha, nepol. poda 0,0480ha.

Koniec sprievodnej spravy. . ,
V Michalovciach, 06 / 2013 Ing. Arch. Marianna BOSKOVA

ArchAteliér Michalovce 06/ 2013



UPN OBCE BUAKOVCE ... e

Viyhodnotenie perspektivneho pouZitia PP a LP

....................... Strana 15z 18

7. TABULKOVA PRILOHA

7.1 Bilancia predpokladaného odnatia PP a LP

7.1.1 zastavané Uzemie: tab. ¢.1

7.1.2 mimo zastavané tUzemie: tab. ¢.2

7.2 Rekapitulacia — celkovy zaber PP: tab. €. 3

ArchAteliér Michalovce 06/ 2013



Budkovce - Bilancia predpokladaného pouzitia PP a LP na nepolnohospodarske vyuzZitie - zastavané Uzemie

Vymera polnohosp. pody Predpokladana vymera pofn.pody Ina vymera
a Vymera 26l ) .V)’/n?era\. »
aslo | Navh Obeckat. | lokality Orna poda Zahrady, vinice TTP vymera | oo najkvalitnejSe | usiater
lok. funkc'r?gho azemie celkom spolu (ha) . nepoln.po| polp ohospt?d. v:;:i"ylk
vyuZitia (ha) vymera pozemkov dy (ha) pody v k.U.
Celkomm2| BPEJ | Sk ha Celkom m2| BPEJ Sk ha Celkomm2| BPEJ | Sk ha BPEJ SK (ha) (ha) Yy (ha)

zastavané Uzemie Budkovce tab. ¢.1a

1 Zv Budkovce 1,6254 16254,0 | 0311002 5 1,6254 1,6254 0311002 | 5 1,6254 1,6254 sukr.
2a RD Budkovce 0,0879 879,0 0311002| 5 0,0879 0,0879 0311002 | 5 | 0,0879 0,0879 sukr.
3 RD Budkovce 0,1972 1972,0 0311002 | 5 | 0,1972 0,1972 0311002 | 5 | 0,1972 0,1972 sukr.
4 RD Budkovce 1,3226 3810,0 0312003 6 0,3810 9131,0 0312003 6 | 0,9131 1,2941 0312003 | 6 | 1,2941 0,0285 sukr.
5 D Budkovce 0,2550 0,0000 0,0000 0,2550 sUkr.
6 RD Budkovce 1,3013 2201,0 0312003| 6 0,2201 8347,0 0312003 | 6 | 0,8347 2465,0 0312003] 6 | 0,2465 1,3013 0312003 | 6 | 1,3013 stkr.
7 Sp Budkovce 1,1315 0,0000 0,0000 1,1315 sukr.
8 RD Budkovce 1,4437 855,0 0312003| 6 0,0855 13582,0 | 0312003 | 6 | 1,3582 1,4437 0312003 | 6 | 1,4437 sUkr.
9 D Budkovce 0,0764 764,0 0312003 | 6 | 0,0764 0,0764 0312003 | 6 | 0,0764 sUkr.
10 RD Budkovce 0,1646 1047,0 0312003 | 6 | 0,1047 0,1047 0312003 | 6 | 0,1047 0,0599 sukr.
11 RD  |Budkovce 0,5004 5004,0 | 0312003 | 6 | 0,5004 0,5004 | 0312003 | 6 | 0,5004 SUkr.
12 RD Budkovce 0,0799 799,0 0312003 | 6 | 0,0799 0,0799 0312003 | 6 | 0,0799 sukr.
13 SP Budkovce 0,1900 1900,0 0312003] 6 | 0,1900 0,1900 0312003 | 6 | 0,1900 sUkr.
14 ov Budkovce 0,0970 970,0 0312003] 6 | 0,0970 0,0970 0312003 | 6 | 0,0970 sukr.
15 RD Budkovce 1,4177 14177,0 | 0312003 | 6 | 1,4177 1,4177 0312003 | 6 1,4177 sukr.
16 D Budkovce 0,2710 0,0000 0,0000 0,2710 sukr.
17 RD Budkovce 1,3301 1149,0 0312003) 6 0,1149 12152,0 | 0312003 | 6 | 1,2152 1,3301 0312003 | 6 | 1,3301 sukr.
18 D Budkovce 0,1705 1705,0 0312003 ] 6 | 0,1705 0,1705 0312003 | 6 | 0,1705 sUkr.
19 RD Budkovce 0,6523 759,0 0312003) 6 0,0759 5764,0 0341003 ] 5| 0,5764 0,6523 0312003 | 6 | 0,6523 sukr.
20 D Budkovce 0,1400 0,0000 0,0000 0,1400 sukr.
2la RD Budkovce 0,4166 4166,0 0312003 | 6 | 0,4166 0,4166 0312003 | 6 | 0,4166 sukr.
28 vz Budkovce 1,9443 16554,0 |0312003| 6 | 1,6554 | 1,6554 | 0312003 | 6 | 1,6554 0,2889 sukr.
29 vz Budkovce 1,4340 14340,0 |[0312003] 6 | 1,4340 1,4340 0312003 | 6 | 1,4340 sUkr.
30 \74 Budkovce 1,1576 11576,0 |0312003] 6 | 1,1576 1,1576 0312003 | 6 1,1576 sukr.
31 vz Budkovce 0,4393 2387,0 0312003] 6 | 0,2387 0,2387 0312003 | 6 | 0,2387 0,2006 sukr.
33a RD Budkovce 0,0508 0,0000 0,0000 0,0508 sukr.
34 D Budkovce 0,0461 0,0000 0,0000 0,0461 sukr.

spolu 17,9432 2,5907 7,8610 5,0192 15,4709 0,0000 2,4723 1,9105
celkom | 17,9432 2,5907 7,8610 5,0192] 15,4709 0,0000 2,4723 1,9105
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Budkovce - Bilancia predpokladaného pouZitia PP a LP na nepolhohospodarske vyuZitie - mimo zastavané uzemie

Vymera polnohosp. pody Predpokladana vymera poln.pody Ind vymera
p Vymera
2 Vymera ztoho ; . L
gislo |, Navrh Obeckat. | Ilokality Orné pbda Zahrady, vinice TTP vymera |, | naikvalitneiSe] | ysaer
funkéného PN lesnych y! _| pofnohospod. | viastnik
lok. v Uzemie celkom spolu (ha) nepoln.pd . , pody
vyuZitia (ha) vymera pozemkov pody v k..
Celkom m2| BPEJ | sk ha |Jcelkkomm2l BPEJ |Sk| ha |Celkomm2| BPEJ |sSk| ha BPEJ |SK| " (ha) dy (ha) (ha)
mimo zastavané Uzemie - Budkovce tab. ¢.2a
2b RD Budkovce 0,2502 2502,0 0311002 5 0,2502 0,2502 0311002 | 5 | 0,2502 0,2502 sUkr.
21b RD Budkovce 0,5454 1114,0 0312003] 6 0,1114 4340,0 0312003 6 | 0,4340 0,5454 0312003 | 6 | 0,5454 slkr.
22 D Budkovce 0,0942 942,0 0312003 6 | 0,0942 0,0942 0312003 | 6 | 0,0942 slkr.
23 RD Budkovce 0,1675 1675,0 0312003 6 | 0,1675 0,1675 0312003 | 6 | 0,1675 slkr.
32 ZD Budkovce 1,5249 15249,0 ]0312003} 6 | 1,5249 1,5249 0312003 | 6 | 1,5249 sukr
33b RD Budkovce 0,0479 479,0 0311002] 5 0,0479 0,0479 0311002 | 5 | 0,0479 0,0479 sukr
2,6301 0,4095 0,0000 2,2206 2,6301 0,0000 0,0000 0,2981
o ;- . v y . v
mimo zastavané Uzemie - €ast’ Dolny Les tab. €.2b
24 RD Budkovce 2,1533 17856,0 |0312003] 6 1,7856 3677,0 0312003 | 6 | 0,3677 2,1533 0312003 | 5 | 2,1533 sUkr.
25 D Budkovce 0,0637 0,0000 0,0637 sUkr.
26 Sp Budkovce 0,2433 0,0000 0,2433 sUkr.
27 D Budkovce 0,2471 1253,0 0312003] 5 0,1253 738,0 0312003 | 6 | 0,0738 0,1991 0312003 | 5 | 0,1991 0,0480 sUkr.
2,7074 1,9109 0,4415 0,0000 2,3524 0,0000 0,3550 0,0000
celkom | 53375 2,3204 0,4415 2,2206] 4,9825 0,0000 0,3550 0,2981
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Bilancia predpokladaného pouzitia PP a LP nanepo  Pnohospodarske vyuzitie

Rekapitulacia: tab.s.3
BN e V zastavanom Uzemi (ha) Mimo hranice suc¢asne (ha) Spolu (ha)
Budkovce ¢ast Dolny Les Budkovce ¢ast Dolny Les
Pb&dny fond celkom 17,9432 0,0000 2,6301 2,7074 23,2807
z toho: PP 15,4709 0,0000 2,6301 2,3524 20,4534
z toho:
orna poda 2,5907 0,0000 0,4095 1,9109 49111
zahrady 7,8610 0,0000 0,0000 0,4415 8,3025
TTP 5,0192 0,0000 2,2206 0,0000 7,2398
Z toho: chranenej pody 1,9105 0,0000 0,2981 0,0000 2,2086
nepolnohospodarska poda 2,4723 0,0000 0,0000 0,3550 2,8273
NajkvalitnejSia pofnohospod. poda 1,9105 0,0000 0,2981 0,0000 2,2086
Rekapitulacia lesnych pozemkov:
V zastavanom Uzemi (ha) Mimo hranice sucasne (ha) S(ﬁzl)u
Celkovy zaber LP: 0,0000| 0,0000 0,0000l 0,0000 0,0000

RD - rodinny dom

QV - ob¢ianska vybavenost

VZ - verejna zelen, park

Sp - $portové a rekreagné plochy
D - komunikacie, parkoviska

ZD - zberny dvor

Zv - Jazdecky areal
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